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�‡ Listes de fréquences SAT et TER pré-programmées
�‡ Touches d’accès direct à toutes les fonctions
�‡ Mode Pointeur satellite - Buzzer et pictogramme qualité
�‡ Sacoche avec visière pare-soleil  
�‡ Sangle ventrale pour une utilisation «mains-libres»

�‡ DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H
�‡ Mesures complètes incluant C/N, BER et MER
�‡ Sortie audio/vidéo & accès USB
�‡ Démodulation QPSK, 8PSK, COFDM, MPEG-2

�‡ Excellente dynamique d’entrée : de 20 à 120 dBµV
�‡ Analyse spectrale ultra rapide
�‡ Autonomie (3h) et charge rapide (1 h) 

�‡ Ecran couleur TFT panoramique 6,5 pouces
�‡ Léger (2,1 Kg) 
�‡ Face avant étanche conçue pour une utilisation intérieure / extérieure
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MCT 008 �‡ Mesureur Triax
Un outil simple d’utilisation
Des mesures de précision
5 touches de simplicité !

MCT 008 - Réf. : 812808 
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         VISUALISATION TV

             FONCTION
     Télé-alim / DiSEqC

	FON CTIONs :
	  - ANALYSE SPECTRALE
	  - ecran pointage

TRIAX Sàrl 
13 rue du Chemin de Fer - BP 61027 Lampertheim
67451 MUNDOLSHEIM Cedex
Service commercial : Tél. : 03 88 18 09 09 - Fax : 03 88 18 09 00
Mél : sc@triax.fr 

Simple

Complet

Performant

Pratique

SATELLITE

TERRESTRE

MODE
POINTAGE 

    LISTES DE FREQUENCES
   MÉMORISÉES SAT et tER

CHOIX ET VALIDATION
DES PARAMÈTRES

PAR CLAVIER ALPHANUMÉRIQUE 
ET ROUE CODEUSE SENSITIVE

Sacoche équipée
d’une visière
pare-soleil
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Fréquences
	Gammes : Terrestre 45 MHz à 865 MHz, 
Satellite 920 MHz à 2150 MHz,  
	Résolution : mesure : 50 kHz en terrestre,
1 MHz en satellite, affichage: 1 kHz

Mesure de niveau :
Fréquences	 45-865 MHz 	 900-2150 MHz
Dynamique	 20-120 dBµV 	 30-110 dBµV
Précision	 +/- 1 dB typique	 +/- 1 dB typique
à 23°C +/-5°C	 +/- 2 dB max	 +/- 2 dB max
Précision	 +/- 4 dB max	 +/- 4 dB max
de -5°C à +45°C		
	
Unité :					   
dBµV, dBmV, dBm ou Volt
	Résolution : 0.1 dB
	Filtres de mesure : 100 kHz, 300 kHz en terrestre. 1Mhz en satellite
	Entrée : 75 OHMS BNC
	Niveau max. admissible :  80 VDC, 80 V eff. / 50 Hz
	Standards : B, G, D, K, I, L, M, N, NICAM, FM, DVB-T/H, DVB-C, DVB-S2, DVB-S, 
DSS, MCNS (suivant le type d’appareil, certains standards ne sont pas disponibles)
	Mesures : crête, moyenne ou puissance efficace
	Affichage : numérique, graphique sur 312 points
Analyse spectrale :
Filtres  : 100 kHz, 300 kHz et 1 MHz en terrestre. 1 MHz, 3 Mhz et 10Mhz en SAT.
	Atténuateur : 0 à 50 dB (par pas de 10 dB)
	Dynamique (affichage) : 60 dB
	Span : 0,  5, 10,  20, 50, 100, 200, 500, 1000 MHz et full
	Mesures automatiques : niveau, 2 curseurs, puissance, C/N 
	Modes : normal, mono coup, maximum, lissage, rapide 
	Nombre de points : 300 points
	Vitesse de balayage  (mode terrestre) :	
Span       510     10      20       50          100        200          500          860	 MHz
normal     640   640    640    640          640        640          900        1500	    ms
rapide      100   100    100    100	 100         100          200          330	    ms

	Affichage : numérique, graphique
	Mesure : détection de seuils, tilt

Mémorisation
	Sauvegarde : interne sur mémoire flash
	Données : sites, programmes, plans de fréquences			 
	Capacité : 312 ko

Entrées et Sorties auxiliaires
	Interface USB : USB mini B
	Entrée/Sortie audio et vidéo : connecteurs RCA
	Entrée alimentation : jack 5.5 mm, 15V max , 5 A

DVB-S, DSS  suivant ETS 300-421
	Fréquences : 920 MHz à 2150 MHz
	Taux d’erreur : avant Viterbi (CBER) 
	après Viterbi (VBER)
	après Reed Solomon (UNC) (paquets perdus)
	Taux d’erreur de modulation : 0 à 20 dB (MER)
	Débit : 1 à 45 Ms/s
	Modulation : QPSK
	Taux Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8 (automatique)
	Fonction scan : en fréquence, en débit
	
DVB-S2 suivant ETS 302-307
	Fréquences : 920 MHz à 2150 MHz
	Taux d’erreur :
avant LDPC
	après LDPC (BCH)
	après BCH (PER) (paquets perdus)
	Taux d’erreur de modulation : 0 à 20 dB (MER)
	Débit : 1 à 45 Ms/s
	Modulation : QPSK, 8PSK (automatique)
	Ponctuation : QPSK : _ , 1/3, 2/5, _, 3/5, 2/3, _, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 (automatique)
	8PSK : 3/5, 2/3, _, 5/6, 8/9, 9/10 (automatique)
	Fonction scan : en fréquence, en débit

	
DVB-T/H suivant ETS 301-701
	Fréquences : 45 MHz à 865 MHz 
	AFC : + / - 167 kHz
	Taux d’erreur : avant Viterbi (CBER)				  
après Viterbi  (VBER) après Reed Solomon (UNC) (paquets perdus)
	Taux d’erreur de modulation : 0 à 35 dB (MER)
	Largeur de bande : 5, 6, 7 ou 8 MHz
	Porteuses : 2k / 8k (automatique)
	Constellation : 16QAM, 64QAM, QPSK (automatique)
	Taux Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 (automatique)
	Intervalle de garde : _, 1/8, 1/16, 1/32 (automatique)	
	Fonction scan : en fréquence (par canaux)

NICAM 728
Détection des erreurs de parité
Le décodeur NICAM permet la réception des sons NICAM, le taux d’erreur est donné 
à titre indicatif.

Démodulation image et son
Audio : FM, TV analogique, NICAM, MPEG2 
Vidéo : TV terrestre analogique PAL, SECAM, NTSC (image sur écran LCD)
	TV terrestre et satellite, MPEG2 
Sortie vidéo : niveau crête à crête 1 V impédance de sortie 75 ohms
Sortie audio : niveau 0 dBm environ charge minimale 1 kOhm.

Télé alimentation
Tension : 5V, 13 V, 18V (500 mA max)
Mini DiSEqC : 22 kHz +/- 2 kHz, 0.6 V c-à-c +/- 0.1 V
Générateur DiSEqC : Standard 1.2

Alimentation - batterie
Alimentation externe : bloc secteur 100/240 VAC, 
cordon suivant pays, jack 5,5 mm, trou 2,1 mm
	sortie 15V 5 A max
Batterie non amovible : Lithium-ion 10,8 V, 6,5 Ah. (9 V en fin de charge)		
200 cycles charge/décharge 
	Autonomie 3 heures après une charge complète (charge de 2 h appareil éteint)
	Autonomie 2H30 après une charge rapide d’1 heure (appareil éteint)

Environnement
Température d’utilisation : -5°C à +45°C
Température de stockage : -10°C à +60°C
CEM et sécurité : conforme CE
						    
NF-EN 61326 Juillet 1997 + A1 Octobre 98 + A2 Edit Septembre 2001
						    
EN 55022 A2 édition 2003 classe B appareil autonome
						    
Immunité selon EN 61326-1 2006
						    
NF-EN 61010-1 Juin 2001
Dimensions et poids : environ 210 x 297 x 90. 	2,1 kg (batterie comprise)

Divers
Afficheur : TFT couleur 6,5 pouces (16/9°), rétro éclairé
Chargeur interne : charge appareil éteint ou allumé (charge rapide appareil éteint)
Autonomie : Environ 3 heures suivant utilisation

Accessoires
Livré avec : une sacoche, une batterie, un adaptateur secteur,
une notice d’utilisation.




