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GGGééénnnééérrraaalll iii tttééésss    
 
La station de traitement numérique CSE 3300 permet le traitement et la distribution de programmes 
numériques FTA (free to air) ou cryptés dans des réseaux SMATV. 
La station CSE 3300 est totalement compatible avec les signaux DVB-S et DVB-T. En fonction du 
modèle, la modulation du signal dans le réseau est possible en QAM ou COFDM.  
Entièrement modulaire la station CSE 3300 s'adapte au nombre de programmes à distribuer par 
l'adjonction de modules supplémentaires. Une alimentation à découpage dessert jusqu'à 12 
modules de traitement double représentant 24 canaux. 
 
Caractéristiques:  
Å Syst¯me modulaire 
Å Module QAM, COFDM 
Å Module convertisseur COFDM  
Å Installation et programmation ais®es 
Å Module de configuration intégré au châssis 
Å Programmation par PC en direct ou déporté 
 

   CCCooonnnsss iii gggnnneeesss   dddeee   sssééécccuuurrr iii tttééé    

 
Important : la centrale ne doit être utilisée et mise en oeuvre que par un technicien qualifié. 

¶ Débranchez l'alimentation avant toute intervention, car certains composants sous tension sont 
dangereux (risque dô®lectrocution). 

¶ Pour maintenir la temp®rature de lôappareil dans sa plage de fonctionnement normal, veillez ¨ 
ce que lôair puisse circuler librement autour de lôappareil (®viter les emplacements trop exigus). 
Les ouïes de ventilation doivent être entièrement libres de toute obstruction. La température 
dôenvironnement doit °tre constamment comprise entre 0 et + 50 °C. 

¶ Veillez à installer la station dans un environnement protégé du rayonnement direct du soleil, 
exempt de vibration et de source de chaleur. 

¶ Ne pas monter les ch©ssis lôun au dessus de lôautre sans pr®voir de syst¯me de refroidissement 
(ventilateur) et laisser au minimum un espace de 10 cm entre les châssis. 

¶ Veillez ¨ ce quôaucun liquide ne puisse p®n®trer ¨ lôint®rieur de lôappareil (projection, vapeur 
et/ou ruissellement). 

¶ N'installez pas l'appareil dans un endroit humide. Si l'appareil présente des traces de 
condensation, ne pas lôutiliser avant quôil ne soit enti¯rement sec. 

¶ Le cordon dôalimentation secteur et les c©bles de raccordement HF doivent °tre en bon ®tat, 
parfaitement libres (ni écrasés, ni coincés). 

¶ La prise secteur, facile dôacc¯s pour le technicien, doit être située hors de portée des enfants. 
 
Mise ¨ la terre de lôinstallation 

¶ Votre installation dôantennes doit °tre conforme aux exigences d®finies par les dispositions 
européennes EN 50083 (conformité des installations collectives) et EN 60065 (normes en 
vigueur pour la protection électrique). 

Remplacement des fusibles  

¶ Seul un technicien qualifié pourra effectuer le remplacement des fusibles défectueux. 
Compatibilité électromagnétique (CEM)  

¶ Veillez au bon serrage des vis du boîtier. 

¶ Les câbles et les bornes de connexion ne doivent pas être oxydés. 
 

   SSSyyymmmbbbooolll iiiqqquuueee   uuu ttt iii lll iii ssséééeee   dddaaannnsss   ccceeettt ttteee   nnnooottt iii ccceee    

 
 
 
 
 
 
 

 

Active un autre menu 
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   CCCaaarrraaaccctttééérrr iii sss ttt iiiqqquuueeesss   ttteeeccchhhnnniiiqqquuueeesss    
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   DDDeeessscccrrr iiippp ttt iiiooonnn    

 
Ce transmodulateur QPSK/COFDM permet d'insérer tout signal conforme à la norme DVB-S et S2 
dans 1 canal COFDM conforme à la norme DIN EN 300744. Ce module possède 2 entrées Satellite 
et une sortie HF.  
 
 

   SSSyyynnnooopppttt iiiqqquuueee    

 

 
 
Les flux issus des tuners A et B sont multiplexés. Le flux ainsi créé est disponible sur l'interface CI 
pour décodage éventuel. 
Cette fonction permet de décoder avec une CAM compatible des services issus de 2 transpondeurs 
différents. 
 

   MMMiiissseee   eeennn   îîîuuuvvvrrreee    

 
Le module permet de moduler en un canal COFDM 2 flux de données issus de 2 transpondeurs 
satellites différents. Les  voies de traitement sont repérées sur l'afficheur du châssis par "Bx ..A" ou 
"Bx ..B" ou x représente le numéro du module. 
Le module est équipé d'une interface CI permettant l'utilisation de carte PCMCIA pour le décryptage 
de signaux codés. 
 
Deux diodes sur la face avant du module indiquent le fonctionnement du module et la qualité du 
signal d'entrée. Une indication du C/N est également disponible par affichage sur le display du 
module de configuration. 
 
Le multiplexeur de sortie reçoit les modules et assure le couplage des canaux COFDM. Un réglage 
de niveau par module est disponible sur le multiplexeur. 
 
A la mise sous tension le module de configuration indique la version du firmware. Pour piloter le 
module QPSK/COFDM la version du firmware doit être au minimum V 38. Cette cassette peut 
prendre place dans les trois châssis du système CSE 3300. 
 
 
  

   AAAfff fff iii ccchhhaaagggeee   dddeee   lllaaa   vvveeerrrsss iiiooonnn   ddduuu   fff iii rrrmmmwwwaaarrreee    

 
Si besoin, l'affichage de la version du firmware peut être réalisé en appuyant simultanément sur 2 
touches du clavier du module de configuration jusqu'à l'affichage de l'information. 
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   MMMoooddduuu llleee   TTTSSS    

 
Comme indiqué ci-dessus le module possède en interne 1 flux de données configurables issus des 
deux tuners satellites. 
Après traitement du signal QPSK ou 8PSK, les flux issus des tuners sont disponibles au travers du 
module TS. Ces flux sont composés de plusieurs programmes avec leurs composantes (vidéo, 
audio, informations de serviceé). Le module TS permet de modifier ces informations. 
 

Les fonctions disponibles  
 
Filtre de programme  
 
Cette fonction permet de sélectionner les programmes à distribuer et par ce fait de ne pas saturer le 
modulateur COFDM. 
Un canal COFDM dôune largeur de bande de 8 MHz, modul® en 64 QAM avec un FEC de 7/8e 
et un intervalle de garde de 1/32e, permet dôobtenir un d®bit maximal de 31,67 Mbs. 
Lors de la transmodulation de services issus de transpondeurs QPSK (satellite) en COFDM, 
il est dôusage afin de palier aux variations de débit des flux de transmission, de se garder 
une réserve de 20%. 
Ceci ®quivaut en g®n®ral, ¨ pouvoir disposer de 25 Mbs et ainsi distribuer jusquô¨ 5 cha´nes 
par canal COFDM. 
 
Stuffing  
 
Pour obtenir un débit stable dans le canal COFDM; le module "compense" avec des paquets de 
zéro la différence de débit entre le débit utile et le débit maximum. 
 
Modification des NIT  
 
Le flux de données contient des informations sous forme de tableaux que le terminal interprète. Le 
module TS permet de modifier les paramètres de la NIT pour l'adapter au réseau de distribution. 
Cette fonction permet également de créer la table LCN. 
 
Modification de l'Operator -ID (CAT) 
 
Certain opérateur de réseau émette dans le flux de données un identificateur. Il est possible de le 
configurer à l'aide du module TS. 
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   MMMooonnntttaaagggeee    

 
Débranchez l'alimentation avant toute intervention sur la centrale. La centrale ne doit pas 
être soumise à des vibrations ; éviter de monter la centrale sur un mur d'ascenseur. 

 
Montez une voie dans un châssis. 

 
 
 
Á Retirez les vis à l'emplacement de montage 
Á Insérez le module dans son emplacement 
Á Vérifiez que le module est bien monté dans le multiplexeur 
Á Fixez le module à l'aide des 2 vis. 

 
 
 

   CCCâââbbblllaaagggeee   ddduuu   mmmoooddduuullleee    

 

123456
 

 
¡ Interface RS232 (mise à jour du firmware) 
¢ Interface CI  
l Entrée voie A : reliez la source de signal au Tuner A  
m LED voie A 
n Entrée voie B : reliez la source de signal au Tuner B  
o LED voie B 
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   IIINNNTTTEEERRRFFFAAACCCEEE   CCCOOOMMMMMMUUUNNNEEE   CCCIII    

 
Le module est équipé d'une interface CI. Celui permet  
l'utilisation d'un module CA pour décrypter des programmes. 

 
Á Glissez la smartcard dans le module CA 
Á Glissez le module CA dans l'ouverture du module o (photo ci-contre) 
Á Vérifiez l'insertion du module. 
 
 

 

   LLLeee   mmmoooddduuullleee   dddeee   ppprrrooogggrrraaammmmmmaaattt iiiooonnn    

 
Le module de programmation est livré intégré au châssis de montage. 
Un affichage sur 2 lignes permet d'éditer les menus. Les paramètres modifiables sont soulignés à 
l'affichage (amenez le curseur sous le paramètre à modifier et utilisez les touches +/- pour modifier 
le paramètre). 
 
La touche  Mode  permet de parcourir les différents menus principaux disponibles. 
 
 
Á Signal de sortie 
Á Paramètres COFDM 
Á Canal/Fréquence de sortie  
Á Niveau de sortie 
Á Fréquence d'OL LNB (9750 ou 10600 MHz) 
Á Débit symbole transpondeur d'entrée 
Á Fréquence transpondeur d'entrée 
Á Filtre de programme 
Á Module CA (si disponible) 
Á Paramètres de transmission 
Á Reconnaissance émetteur 
Á NIT 
Á Indentification opérateur/réseau 

 
 
 
 
Clavier de commande  
 
Les menus sont parcourus à l'aide des touches disponible sur le module de programmation. 
 
  Permet de parcourir les menus en "avant" 
 
  Choix du paramètre à modifier dans le menu 
 
  Sélection de la valeur du paramètre, démarre une action 
 
  Accès aux valeurs standards mémorisées 
 
  Permet  le retour au menu précédent 
 
  Mémorise les données. 
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   PPPrrrooocccéééddduuurrreee   dddeee   ppprrrooogggrrraaammmmmmaaattt iiiooonnn    

 
Á Vérifier le branchement de votre module 
Á Vérifier la compatibilité du firmware avec le module à configurer 

 

Voie  «A» et «B»  

 

Mise en route  

Identification des modules  

Paramètres de sortie  

Sélection du canal  
 de sortie  

A lôaide des touches + / - 
Sélectionne du module à 

configurer  

Voir page 10  

Choix de lôOL 
LNB 

Choix du débit 
symbole  

Paramètres d'entrée  
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Ajustement du 
niveau de sortie  

 

Menu CA  

Menu OTA  

(inactif)  

 

Retour Usine  

Avec CA  Voir page 14  

Configuration 
fréquence d'entrée  

 

Sélection des services  

 
*Information concernant le module CAM 

       Reset usine 
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   PPPrrrooocccéééddduuurrreee   dddeee   ppprrrooogggrrraaammmmmmaaattt iiiooonnn   dddééétttaaaiii lll llléééeee    

 
Remarques :  
 
Á une pression de plus de 2 secondes sur la touche MODE interrompt la programmation en 

cours. Les données non mémorisées sont perdues et le programme retourne au menu 
"Sélection du module". 

Á Une action sur la touche M mémorise la configuration en cours. Le programme retourne au 
menu "Sélection du module". 

 
o Branchez le châssis au secteur 

o L'affichage indique la version du firmware 
o Le processeur collecte les informations de configuration de chaque cassette. 
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   SSSéééllleeecccttt iiiooonnn   ddduuu   mmmoooddduuulll eee   ààà   cccooonnnfff iii ggguuurrreeerrr    
 

 
 
Le curseur est placé sous l'indication Box  4 
 
Á A l'aide des touches +/- afficher le numéro du module à configurer. 

L'affichage indique également le type de module et la version logicielle du module. 

   

Box 4ò Module sur emplacement 4 du châssis     

òDVBS2-CIMò Type de cassette     

òV 1ò Version firmware de la cassette 

 
 

Une action sur la touche MODE active le menu OUTPUT ; celui-ci permet 
d'ajuster le niveau de sortie de chaque voie de traitement. La plage de réglage 
est de 10 dB. Un atténuateur "manuel" situé à chaque point d'insertion du 
multiplexeur situé dans le châssis permet d'ajuster le niveau de sortie du 
module par rapport au plan de service. 

 
Á A l'aide des touches t amenez le curseur sous le paramètre on  et sélectionnez la valeur à 

l'aide des touches +/-.(on/off)  
Cette fonction permet dôactiver / couper le modulateur de la voie concern®e. 
 
Á A l'aide de la touche u activez le menu de configuration des paramètres COFDM 

 

 
Avant de modifier les paramètres de modulation prenez connaissance des tableaux ci-après. 
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Paramètres COFDM.  
 
Les tableaux ci-dessous montrent l'influence des paramètres de configuration sur le débit net.  
Le calcul du débit net afficher dans le menu Stuffing  est réalisé comme suit: 
 
  204 * débit net 
Débit brut = ---------------------------------------- 
   188 
 

 
 
 
 
 
 
 
Si l'on réduit la bande passante du canal de 1 MHz alors le débit est réduit d'environ 1/8

ième
. 

 

Configuration  

standard  
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Le menu COFDM -MODE permet de paramétrer le canal de sortie (bande passante, 
modulationé) 

 
  

 
Á A l'aide touches +/- choisir la bande passante du canal de sortie. 

Dans la bande UHF la bande passante est de 8 MHz, en VHF la bande passante est de 7 MHz. 
 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous l'indication QPSK ou QAM. 
Á A l'aide touches +/- choisir le mode de modulation. 

 
Remarque : l'affichage QPSK indique le débit le plus faible ; QAM64 le plus haut. 
 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous l'indication POS. 
Á A l'aide touches +/- choisir le type de modulation (POS ou NEG). 

 
Remarque : La modulation NEG est rarement  utilisée.  
 

 
une action sur la touche MODE donne accès aux autres paramètres 
(Modulation 2, 4 ou 8k ; coderate, intervalle de garde) 
 

¶ A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier. 

¶ A l'aide touches +/- choisir la valeur du paramètre. 

 

 
Modulation  : 
En mode 2K le nombre de porteuses utiles est de 1512 pour un total de 1705. 
En mode 4K le nombre de porteuses utiles est de 3024 pour un total de 3410. 
En mode 8K le nombre de porteuses utiles est de 6048 pour un total de 6817. 
 
Les modes standards en DVB -T sont 2 et 8k.  
 
Code rate  : 
 
Lors du transport des programmes, des données peuvent être perdues ou modifiées. Pour parer à 
ce problème on duplique certaines données dans le flux. Le facteur indiquant le facteur de 
redondance est appelé code rate. 
Avec un code rate de 7/8 le facteur de redondance est le plus faible et on atteint le débit maximum. 
 
Intervalle de garde  : 
 
Temps de repos entre les salves dôinformation. Cette caract®ristique permet de pr®server le signal 
COFDM des échos courts. 
Dans un réseau le mode G1/32 est suffisant. 
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une action sur la touche MODE active le menu COFDM TPS 

 
 
Chaque émission COFDM terrestre contient un identificateur. Cette information n'est généralement 
pas nécessaire dans les canaux insérés dans les réseaux de distribution. En cas de problème vous 
pouvez attribuer à chaque canal un identificateur (CELL ID). 
 

 

Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier. 
Á A l'aide touches +/- choisir la valeur du paramètre (code Hexadécimal). 
Á A l'aide des touches u amenez le curseur sous le paramètre off. 
Á A l'aide touches +/- basculez sur on 
 

 
   une action sur la touche MODE vous renvoie dans le menu principal. 
 
 

 
 

une action sur la touche MODE active le menu OUTPUT ; celui-ci permet de 
paramétrer le canal de sortie du module en mode fréquence ou canal. 

 
 
Á A l'aide des touches +/- sélectionnez le mode de programmation Channel (Canal) ou Freq. 

(fréquences) 
 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier et sélectionnez la 

valeur à l'aide des touches +/-. 

 
 

 
En mode fréquence vous pouvez afficher une fréquence entre 42 et 860 MHz. 

Lorsque vous coupez le modulateur de la voie concernée la LED de statut en face avant du module 
s'éteint et l'affichage du canal sera remplacé par " - - - ".   



                                                                                                                                        

Soucieux de la qualité  de ses produits, le constructeur se réserve  le droit d'effectuer des modificatio ns sans préavis.  

 
Avril  2011- awi Page 17 sur 24 Mode dôEmploi CCS-2 2001 ï 2.0 

 

 

 
une action sur la touche MODE active le menu INPUT ; celui-ci permet la 
configuration des paramètres d'entrée du module. 

 

 
 
Á A l'aide des touches +/- sélectionnez le Tuner à configurer (Tuner A ou Tuner B). 
Á une action sur la touche  u  active le menu LNB ; celui-ci permet la saisie de la valeur de 

l'oscillateur local du LNB. 
 

 
 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier et modifiez la 

valeur à l'aide des touches +/-. 
Á La touche MULTI permet de sélectionner directement la valeur 10600 ou 9750. 

 
une action sur la touche MODE active le menu SYMBOL ; celui-ci permet la 
saisie de la valeur du débit symbole du transpondeur à traiter ainsi que 
d'indiquer au module le type de signal d'entrée (DVB-S o DVB-S2). 

 

 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier et modifiez la 

valeur à l'aide des touches +/-. 
Á La touche MULTI permet de sélectionner directement la valeur 27500 ou 22000. 

 
Remarque : le module reconnaît automatiquement le type de signal à l'entrée. Pour 
accélérer la recherche des programmes, nous vous conseillons d'indiquer au module le 
type de signal d'entrée disponible. 
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une action sur la touche MODE active le menu FREQ ; celui-ci permet la 
programmation de la fréquence du transpondeur à traiter. 

 
Remarque : si l'affichage en deuxi¯me ligne indique "é" le module se trouve en mode scanning. 
Merci de patientez jusqu'à la fin de la recherche. 
Lorsque le module est synchronisé sur la fréquence du transpondeur, l'afficheur indique la 
fréquence et l'offset par rapport à la fréquence saisie. Si l'afficheur indique "?" aucun signal d'entrée 
n'est disponible. 

 
 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier et modifiez la 

valeur à l'aide des touches +/-. 
 
 
Remarque : réduire l'offset en affinant votre Fréquence d'entrée.  
 
 

 
une action sur la touche MULTI active le menu C/N; celui-ci donne une 
indication de la qualité du signal reçu. 
 

 
¡ Valeur du rapport Signal à bruit 
¢ Réserve entre la valeur limite du S/B de la voie et la valeur courante du S/B. Cette valeur devrait 
rester > 5 
l Si l'afficheur indique OK la qualité du signal est suffisante. L'afficheur indique ?? , vérifiez votre 
signal d'entrée. 
 
Une LED de statut en face donne également une indication sur la qualité du signal d'entrée. 
 
 
 
Verte  Č  qualité du signal OK 
Jaune  Č qualité du signal limite 
Rouge Č pas de signal présent 
Eteint Č modulateur éteint 
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                              Pour retourner dans le menu principal, actionnez sur la touche MULTI. 

 
 
 
une action sur la touche MODE active le menu de sélection des services  

 
Le filtre de programmes est en configuration usine en mode OFF. Dans ce menu vous sélectionnez 
les services à diffuser dans le TS (transport stream). 
 
Sur OFF les programme sont tous disponibles dans le TS, une activation du filtre désactive tous les 
programmes pour permettre la sélection. 
 

 
 
Á A l'aide des touches +/- modifier l'affichage en on 

o Tous les programmes sont reconnus (nom et type de programme) 
o Si aucun programme n'est disponible ; affichage de FILTER no Service  (vérifier . 

La configuration et vos signaux) 
 
Exemple d'affichage  : 

 
Bx 4A TV + 01/10 
Das Erste 
 
Module 4 voie A, programme TV, + programme sélectionné, 01/10 1

er
 programme parmi 10 

Nom du programme 
 
Pour les programmes radio l'afficheur indique RA. Dans le cas de programme radio l'écran TV ou 
de l'appareil de mesure sera noir. Un programme est désactivé en l'affublant d'un -. 
Une * indique un programme codé. 
Un numéro de Service (exemple "131" en lieu et place de l'information TV ou RA indique un 
programme sans nom ou indéfini. 
 
Á A l'aide des touches t/u parcourir la liste des programmes disponibles et effectuer la 

sélection à  l'aide des touches +/- (+ activé / - désactivé). X indique que le programme est à 
décoder. Un signal codé est affublé d'une *. 
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Modification du Service ID  (SID) 
 

 
Lorsqu'un programme est sélectionné, vous pouvez modifier son Service ID 
 
Á A l'aide de la touche VIDEO affichez la fonction. 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier et modifiez la 

valeur à l'aide des touches +/-. 
 
Remarque: le mode automatique est réactivé en configurant la valeur 0X0000. 
 
 

une action sur la touche VIDEO vous permet de sortir de cette fonction  
 
 

 
 
une action sur la touche MODE active le menu INPUT 

 
 
Vous pouvez configurez la voie B  comme décrit ci-dessus. 
 
 

   FFFooonnncccttt iiiooonnnnnneeemmmeeennnttt    aaavvveeeccc   uuunnn   mmmoooddduuullleee   CCCAAA   
 
Pour permettre la configuration des fonctions du module CA des programmes codés doivent avoir 
été sélectionnés dans le menu Programme (page 21). 
Dans le cas de diffusion de chaines FTA et décodées dans le même canal COFDM, le passage d'un 
programme à l'autre peut provoquer une interruption momentanée de l'image. 
 
Choix de la tension d'alimentation du module CA.  

 
Á A l'aide touches +/- choisir la valeur de la tension (+3,3 à +5V) 
 

 
une action sur la touche MODE active le menu CA 

 
Le contrôle des PID est actif en mode standard. Lorsque des PID ne sont pas décryptés un reset du 

module CA est réalisé. 

 
Á A l'aide touches +/- désactiver cette fonction. 

 
 

une action sur la touche u permet d'activer le sous-menu CA suivant  
 



                                                                                                                                        

Soucieux de la qualité  de ses produits, le constructeur se réserve  le droit d'effectuer des modificatio ns sans préavis.  

 
Avril  2011- awi Page 21 sur 24 Mode dôEmploi CCS-2 2001 ï 2.0 

 

 

 
Ce menu dépend du type de CAM utilisé. Les informations disponibles sont affichées sur l'unité de 
configuration. 

 
 
 
Exemple d'affichage  : 
 
Bx 4A 01/03 Menu 
Information 
 
Bx 4  Module 4 
01/03 le premier menu parmi les 3 disponibles est activé 
Menu  le menu du CAM est activé 
 
Les fonctions des menus sont à consulter dans la notice du CAM. 
 
 
Á A l'aide touches +/- choisir le Menu à traiter (voir notice CAM). 
Á A l'aide de la touche u activez le menu. 
Á A l'aide touches +/- choisir la fonction à paramétrer. 
Á A l'aide des touches t/u et +/- paramétrer la fonction. 
Á A l'aide de la touche M mémoriser les paramètres. 

o Retour au menu CA 
o Choix du menu à traiter 
o une action sur la touche MODE permet de retourner directement au menu CA 
 

 
 

une action sur la touche u permet d'activer le menu DATARATE   
 

 
31667 = Débit brut maxi  
25772 = Débit net du multiplex  
 
 
En configuration optimum, le débit mesuré est toujours inférieur au début brut. En cas de 
dépassement l'afficheur ajoute "??" après les deux chiffres. Dans cette situation corrigez les 
paramètres COFDM ou réduisez le nombre de programmes à diffuser. 
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une action sur la touche MODE active le menu TS/ONID 
 

 
 
Il est parfois nécessaire lorsque plusieurs services issus de différentes sources et multiplexés en un 
seul transpondeur, d'affubler celui-ci d'un nouvel identifiant (ORGNET-ID) permettant au récepteur 
de "trouver" les différents services. 
 
Á A l'aide des touches t/u amenez le curseur sous le paramètre à modifier et modifiez la 

valeur à l'aide des touches +/-. 
 

 
 

une action sur la touche MODE active le menu NIT 
 

 
 
Á A l'aide touches +/- activez  la fonction (on ). 
Á A l'aide des touches u démarrez  la fonction NIT (MAKE ) 

 
1. Tous les modules doivent être configurés et branchés à une source de signal. 
2. La NIT de tout les modules ----/COFDM est activée. 
3. Le module lit toutes les informations nécessaires à la création de la table NIT dans chaque 
module (fr®quence de sortie, d®bit symboleé). Ce processus peut durer plusieurs 
secondeséEnsuite la NIT est générée et transmise à tout les modules. Le statut du menu 
NIT passe en on sur toutes les voies COFDM. L'affichage indique "readé/copyé" pendant 
la procédure. 

 
Occultation de la nouvelle NIT.  
 
Á A l'aide touches - désactivez  la fonction (off )  

 
Cette opération ne concerne que le module en cours de programmation, tous les autres 
modules conserve la fonction sur on . Vous pouvez réactivez la fonction avec les 
anciens paramètres en basculant la fonction en mode on  sur le module en cours de 
programmation.  

Si une donnée est modifiée dans un des modules il faut régénérer, à l'aide de la fonction Make la 
table NIT pour tous les modules. 
 
Une action sur la touche MODE active le menu OTA 
 
 
 
 
Cette fonction n'est pas active pour le moment. 
 
 
 

une action sur la touche MODE active le menu FACTORY 
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Cette fonction permet de retourner à la configuration usine du module. 
 
 
 
 
Á une action sur la touche MODE vous permet de revenir au menu OUTPUT 

 
 

 
Á A l'aide touches u activez  la fonction STORE 

A l'aide des touches M démarrez  la procédure 
 
 
 
 

une action sur la touche MODE active le menu OTA 
 
 

 
 
Cette fonction n'est pas active pour le moment. 

 
 

 
 
 

une action sur la touche MODE active le menu OUTPUT 
 
 
Mise en mémoire . 
 
Une action sur la touche M  du clavier active la mise en mémoire des données et pointe ensuite sur 
le menu OUTPUT. 
 
 



 
 
 
 


